
Altfenster sind ein wichtiger 
Rohstoff



Betriebsfläche ca. 30.000 m2 mit ca. 
6.000 m2 Hallenfläche



Das Unternehmen:

Eigentümer : Walter und Anna Ebner
Gründung   : 1991
Mitarbeiter  : 75 
Fuhrpark     : 27 LKW
Container    : ca. 1.100 Stk.
Umsatz        : ca. 9,0 Mio €

Entsorgungsleistungen
Altholz
Altfenster
Bauschutt
Karton / Papier
Kunststoffe
Schrott
PVC-Produktionsabfälle
Verpackungsmaterialien
usw.



Unternehmensleitsatz

„ Jedes Produkt ist bereits bei seiner Produktion 
Abfall, es wird nur durch einen kürzeren oder 

längeren Gebrauch ein Wertgegenstand!“



Entwicklung des Altfensterrecycling

1992 Entsorgungsauftrag eines Fensterherstellers

1993 Bau der ersten Entglasungsanlage

1993 Gebietsvereinbarung über PVC-
Fensterrecycling mit der Fa. VEKA UT

1994 Gespräche mit dem ÖAKF/ Recyclingpartner 

2004 Bau einer Altholzrecyclinganlage auch für
Fensterholz

2005 Bau einer PVC-Recyclinganlage für  
Produktionsabfälle und PVC Altfenster
Inbetriebnahme März 2006

Jährlich etwa 1.800 to Altfenster verwertet
davon etwa 250 to PVC Fenster



Leistungsangebot für Altfensterrecycling

� Bereitstellen der Sammelcontainer von 7 bis 40 m3
� Sammelgebiet je nach Mengen ganz Österreich und  Bayern
� maschinelle Entglasung der Flügel
� Trennen der einzelnen Fensterwerkstoffe
� Altholzrecycling
� PVC – Recycling
� Vermarktung der Eisen- u. Metallfraktion
� Entsorgung des Baustellenmischabfalles



Container mit Altfenstern
Altfensterentglasungsanlage



Eckdaten zur PVC – Fensterrecyclinganlage

Theoretische Leistung bei 3 Schichtbetrieb: 10.000 jato
Option durch bereits geplante Erweiterung : 15.000 jato

Derzeitige Leistung im 2 Schichtbetrieb : 5.000 jato

Einsatzmaterial :

� PVC Produktionsabfälle aus der Fensterindustrie

� PVC Fenster aus der Fertigung (Maßfehler, Formfehler usw.)

� PVC Altfenster aus der Althaussanierung



PVC Produktionsabfälle aus der Fensterindustrie

Profilabschnitte, Glasleisten,

Reststangen, Lagerbestände

Komplett mit:

� Weiß, Bunt, Durchgefärbt, Kaschiert, 
Foliert, Coextrudiert usw.

� Gummi- oder Weich PVC Dichtungen, 
eingezogen oder aufextrudiert

� Mit Schutzfolien

� Verschmutzung durch Lagerung



PVC Fenster aus der Fertigung und PVC Altfenster

Komplett mit:

� Glas

� Beschläge

� Dichtungen

� Stahlarmierung

� Verschmutzung mit 
Montageschaum und Putzresten



Welche Materialien enthält ein PVC Altfenster?

Kunststoffe:

� PVC

� Gummi oder Weich-PVC

� PE Folien

� PP Teile in den Abstandhaltern

� PA 6 Teile in den Beschlägen

� PU Schaum



Welche Materialien enthält ein PVC Altfenster?

Metalle:

� Eisen

� Aluminium

� Messing

� Kupfer

� Niro



Welche Materialien enthält ein PVC Altfenster?

Mineralische Teile:

� Glas

� Putzreste

� Steine



Beschickkran mit Steuerstand

Vorzerkleinerung durch Hammermühle



Erste FE-Abscheidestufe über Magnetband

Ca. 40 % eines PVC – Altfensters
bestehen aus Metall, davon ist der 
größte Teile Eisen



1. Mechanischer Trennschritt für Gummidichtungen,
PE Folien, Holz und Papier Trennleistung ca. 70 %

Sowie 2. FE-Abscheider für Kleinstteile und Metallstäube



NE-Abscheidestufe

Abtrennung von Aluminium, Messing, Kupfer und 
teilweise Niro



Metallabscheidung für sämtliche Metalle die noch nicht 
erfasst wurden



Vermahlen auf 9 mm Korngröße durch 2 Stk. Schneidmühlen mit je 
1.500 Kg Stundenleistung

Entstaubung und Zwischenlager in 4 Stk. Silos mit je 20 to Mahlgut



Elektrostatische Kunststofftrennung PVC von PE, PP, 
PS, Gummi, Weich-PVC Reinheit ca. 98 %



Schwergutabscheidung
Trennung von allen Teilen die schwerer sind als PVC
wie z.B.: Glas, Steine, Metallteile, schwerere Kunststoffe usw.



Farbsortierung des Mahlgutes
Leistung von 1.500 kg Output pro Stunde 



Absackstation für weißes Mahlgut mit letzter Metallabscheidung
Reinheit des Mahlgutes 99,99 %
Weißgrad L-Wert > 89,0



Pulvermahlanlagen für buntes Mahlgut mit einer 
Reinheit von ca. 99,0 %, Korngröße < 1,0 mm



Auslieferungslager und Endkontrolle



Ihr Abfall ist unser Rohstoff

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 


